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LED Technology Lights
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Naše společNost se zabývá prodejem a iNstalací led produktů.        
vypracováváme projekty Na míru s pomocí moderNích Nástrojů
především s využitím počítačového softwaru z oboru, který 
Nám umožNí vypočítat a vyhodNotit správNé a úsporNé řešeNí. 

Naše společNost

preferujeme   profesionální   jednání   a 
ctíme pravidlo - “náš zakazník náš pán”.

1. O SPOLEČNOSTI

2. ŽÁROVKY

3. ZÁŘIVKY

4. LED PÁSKY

5. REFLEKTORY

6. LED PANELY

7. POULIČNÍ SVĚTLA

8. HIGHBAY SVĚTLA

9. KONTAKT
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Teplota světla: 3000-6000K
Příkon: 10-24W
Svítivost: 1000- 3500lm
Délka: 60/90/120/150cm
Patice: G13/T8Příkon: 3W

Svítivost: 300lm
Barva světla: 3000-6000K

Příkon: 3W
Svítivost: 300lm
Barva světla: 3000-6000K

G 3  3 W G 9  3 W

Ž Á R O V K Y I N T E R I É R

Příkon: 7W
Svítivost: 560lm
Barva světla: 3000-6000K

Příkon: 5W
Svítivost: 480lm
Barva světla: 3000-6000K

Příkon: 5W
Svítivost: 450lm
Barva světla: 3000-6000K

Příkon: 8W
Svítivost: 860lm
Barva světla: 3000K

Příkon: 4W
Svítivost: 430lm
Barva světla: 3000K

Příkon: 25/35/50W
Svítivost: 2500-5000lm
Barva světla: 3000-6000K

E 2 7  C O B

E 1 4  C O B

G U 1 0 / M R 1 6

E 2 7  F i l a m e n t

E 1 4  F i l a m e n t

E 4 0  E x t r a  B u l b

Z Á Ř I V K Y I N T E R I É R
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led pásky

Barva světla: všechny varianty včetně RGB
Příkon: 4,8 - 14,4W
Svítivost: 360 - 1260lm/m
Vstupní napětí: 12V DC/230V AC
Čipy: SMD 2835
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R E F L E K T O R Y

Teplota světla: 3000-6000K
Příkon: 10-200W
Svítivost: 120lm/W
Úhel svitu: 120 stupňů
Stupeň krytí: IP65
Záruční doba: 5 let

Teplota světla: 3000-6000K
Příkon: 30-300W
Svítivost: 130lm/W
Úhel svitu: 30/60/90/110 stupňů
Stupeň krytí: IP65
Záruční doba: 5 let

e c o - R e F  S - s e r i e e c o - R e F  T- s e r i e

ReflektoRy
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L E D  P A N E LY

LED panely

Teplota světla: 3000-6000K
Příkon: 36 - 72W
Výhody: jednoduchá instalace  
        dlouhá životnost
     různé varianty zavěšení
     záruční doba 5 let
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LED chipy: CREE XTE/Phillips 
Teplota světla: 3000-6000K
Příkon: 30-300W
Svítivost: 120lm/W
Zdroj: Mean Well 
Záruční doba: 5 let

60 W

150 W

180 W

240 W

P O U L I Č N Í  O S V Ě T L E N Í
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LED chipy: CREE XTE/Phillips 
Teplota světla: 3000-6000K
Příkon: 30-500W
Svítivost: 120lm/W
Zdroj: Mean Well 
Záruční doba: 5 let

H I G H B A Y  S V Ě T L A Z Á V Ě S N Á  H Á L O V Á  S V Í T I D L A
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Reference

Další můžete být 
právě vy.

Nasvícení kostela Adventistů sedmého dne - BřeclavLednicko-valtický areál - Výměna osvětlení interiéru a 
nasvícení exteriéru Lednického zámku

Navržení a komletní instalace pouličního osvětlení v 
areálu společnosti Rigum s.r.o.

Dodávka LED světelných zdrojů - Gymnázium Břeclav

Výměna osvětlení a nasvícení oltáře farního kostela sv. 
Vavřince - Hodonín

Celková restrukturalizace osvětlení v areálu firmy 
Signex KH Břeclav s.r.o. 

Dlouhodobá spolupráce s nábytkářským studiem      
Studiomed - dodávka světených zdrojů
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kontakt

EMAIL: ecolit@ecolit.cz
WEB: www.ecolit.cz

Bratislavská 929/67
691 45 Podivín
Česká republika

IČO: 05430879
DIČ: CZ05430879

ToMáš BAťkA
TEL.: 731 285 730
MAIL: tomas.batka@ecolit.cz

 
FILIp HruBý
TEL.: 777 009 820
MAIL: filip.hruby@ecolit.cz

Technické 
oddělení

ObchOdní 
Oddělení



F U T U R E 
T E C H N O L O G Y


